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Санкт-Петербург, шоссе Революции, 
дом 69, литера А, офис 303

Тарировочная станция

«Эталон»
Оборудование предназначено для автоматической 
тарировки датчиков уровня топлива, установленных 
в баки транспортных средств. Процесс тарировки 
максимально автоматизирован и происходит без 
использования дополнительного оборудования



Технические характеристики

Виды топлива дизельное топливо или бензин

Относительная погрешность 0,25

Напряжение электропитания 220 В

Потребляемая мощность, Вт, не более 450 / 950

Тип контроллера КВОТА-2

Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) 815 х 445 х 405

Масса, кг 50

Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С (для исполнения У2)

Производительность, л/мин, ±10% 50
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Схема оборудования

GSM-модуль

с антенной


(встроенный)

Разъём для

подключения ДУТ

Камлок тип F 1” 
(выход)

Встроенные шасси

для транспортировки

Соединительный

кабель

Измеритель 
объёма

Камлок тип F 1”

(вход)

Клапан соленоидный

Пользовательский 
интерфейс
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Комплектация

Наименование Базовое исполнение Опции

Автоматический топливораздаточный 
кран

— ZVA тип (ДН 19/25 мм)

Способ передачи данных GSM —

Карты-идентификаторы смарт-карты, 2 шт —

Рукав маслобензостойкий — маслобензостойкий 19/25 мм

Цвет блоков гидравлики и электроники синий (RAL 5024) цвет на выбор заказчика

Комплект документации (руководство по эксплуатации, технический паспорт, СЕРТИФИКАТы)
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Отличительные особенности

Ёмкость хранения до 500 
градуировочных таблиц


Беспроводная передача 
градуировочных таблиц

на удалённый сервер

Станция оборудована 
быстроразъёмными 
соединениями, компактна

и удобна в перемещении


Экономия времени

на тарировку (возможна 
установка на паузу)
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Единый сервис ГАРВЕКС «АЗС-Онлайн» 

GSM-SIM

Интеграция

со сторонним

программным 
обеспечением

(по API)
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АЗС-Онлайн 
Контроллер












